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CADITOIA SIFONATA
IN GHISA SFEROIDALE
AVSH

(D AV450SH160 A NORMA UNI-EN124 D400




7] SICURA, SILENZIOSA E

CON ELEVATA CAPACITA DI
DRENAGGIO,
AVSH E LA NUOVA CADITOIA Dl
NORINCO SIFONATA E REALIZZATA
COMPLETAMENTE IN GHISA
SFEROIDALE PER LA RACCOLTA
DELLE ACQUE DI SUPERFICIE SIA
IN CENTRO STRADA CHE A LATO

STRADA.

La caditoia sifonata AVHS
essendo conforme alla

' PRODOTTO EUROPEO La produzione & realizzata
CON CERTIFICAZIONE completamente in Europa ed
NF e munita della Certificazione

/' AMPIA POSSIBILITA DI
UTILIZZO

4 ERGONOMIA E
FACILITA D’ISPEZIONE

4 ECCEZIONALE
CAPACITA DRENANTE

Qualita Prodotto NF rilasciata
dall’organismo indipendente
AFNOR.

La Certificazione NF
richiede il rispetto del

severo regolamento di
certificazione NF-110 Voirie
che, al momento, & I'unico
a richiedere il superamento
d’appositi test stradali, della
durata minima di tre mesi, a
garanzia delle caratteristiche
di stabilita dei coperchi nei
telai e della non emissione
di rumore sotto azione del
traffico stradale.

Lispezione e la pulizia della
caditoia AVSH é rapido ed
estremamente semplice
perché la griglia € composta
da due elementi triangolari
incernierati con angolo di
apertura di = 100°. Inoltre
rimuovendo la piastra anti
odori & possibile ispezionare
e pulire il sifone oppure
ispezionare la condotta di
scarico.

Un’accurata progettazione
della sifonata AYSH  ha
permesso di ottenere una
capacita drenante pari a 680
cm2.

y FACILITA DI POSA

4 STABILITAE
SILENZIOSITA

4 ANTIFURTO

4 SICUREZZA PER
PEDONI E CICLISTI

normativa EN 124 vigente,
per la classe D400, pud
essere installata sia a centro
strada che a bordo strada.

La caditoia sifonata

AVSH & costituita da un
pozzetto sifonato realizzato
completamente in ghisa
sferoidale. La posa in

opera si realizza ancorando
solidamente i piedi di
appoggio. Il pozzetto € inoltre
gia munito di imbocco per il
collegamento alla condotta di
scarico.

Gli elementi triangolari che
compongono la griglia
assicurano la massima
stabilita (i coperchi triangolari
appoggiando su tre punti non
possono basculare) e quindi
silenziosita.

Le due griglie triangolari
sSono incernierate al pozzetto
€ POSSoNO essere asportate
solo dopo I'eliminazione di
una parte della muratura.

Per garantire un’elevata
capacita di assorbimento
garantendo la sicurezza

al traffico ciclistico,
I’orientamento delle fessure
etra20°e 70° e tra 110°

e 170° evitando quindi i
tradizionali sensi di marcia
(trasversale o parallelo).



Principal
caratteristiche
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Sezione della caditoia:

Esempi di

applicazioni
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Piazza XX settembre,
Udine
Piazza a Felettis (UD)

Materiale:

Ghisa GS 500-7 secondo ISO
1083/ EN 1563

Classe:

D400 con resistenza 400

kN secondo EN 124. Luogo
di installazione Gruppo

4 — Carreggiate di strade
(comprese le vie pedonali),
banchine transitabili e aree di
sosta per tutti i tipi di veicoli
stradali (e gruppi inferiori)
Indicata per ispezioni:
Frequenti

Aspetto superficiale:
Assorbimento accurato grazie
al profilo speciale delle barre
che garantiscono la sicurezza
al traffico ciclistico

Massa:

della griglia: 25.2 kg - totale
del dispositivo: 114 kg

Bloccaggio coperchio (o
griglia) /telaio:

profondita di incastro: 54 mm
+ massa areica

Pressione di appoggio del
telaio:
P=229N/mm2p<75N/
mm32)

Stabilita e sistema
antirumore ed
antibasculamento:
Appoggio tripode che
assicurano stabilita ed
assenza di rumore

Tipo griglia:

composta da due elementi
triangolari incernierati che
diventano antifurto dopo la
posa; angolo di apertura: >
100°; superficie di scarico:
680 cm2
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Tipo telaio:

altezza: 450 mm; capacita
della vasca: 28 litri; attacco
maschio per collegamento
con tubo in PVC DN 160 mm
Tenuta antiodore:

si, con piastra anti odori
amovibile per operazioni di
pulizia; altezza d’acqua nel
sifone 65 mm
Certificazioni:

Prodotto in CEE; marchio NF
di conformita al regolamento
NF110







