



































ACO SELP Sistemi per il drenaggio lineare residenziale

ACO - Ghisa stradale

ACO Prodotti speciali Pagina

ACO PASSAVANT - Separatori di idrocarburi per installazione interrata
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ACO PASSAVANT - Stazioni di pompaggio

Condizioni generali di fornitura 5
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Altezza nominale (mm) 100 104 109 114 119 124 129 134 139 145 150
Profondita acqua (mm) 54 58 62 65 68 70 71 72 71 68 40
| 10m |
0
0 0% 0
50+ -50
100- -100
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Velocita del flusso e quantita di deflusso
(m/s) (I/s) (I/s)
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Fori per drenaggio laterale

1000
O 9o 3 s [ e I s | e s Y s | s [ Y s |
ACO DRAIN V200 20,0 >—>—>
H A
! | () |\ () [ /
\‘ - 1 f 1 i 1
235
Telaio
Tipo H(mm) in ghisa GGG
]'a 1 200 art. n®
T Tipo 0.0 265 133300
Tipo 5.0 290 133400
Tipo 10.0 315 133500
2s Tipo 150 | 340 133600
B Tipo 20.0 365 133700
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V 100 — V 500
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2 larghezze nominali: > =
Classe di carico: >
2 tipi di telai: >

[

1 concetto innovativo: > &

Particolare del dispositivo antislittamento. =

(=]

Fissaggio: a
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Il sistema di fissaggio Drainlockagevola successivi
interventi sul canale: la rimozione e la reinstallazione
della griglia diventano operazioni molto semplici.

Stazioni di pompaggio
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I rinforzi laterali del canale assicurano un saldo ancoraggio
nel terreno.
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Gli accessori del sistema Multidrain:
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Telaio in acciaio zincato integrato.
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@ Testata con telaio in Testata con telaio in Testata con telaio in

é ghisa e manicotto per  ghisa. ghisa e manicotto per

S) o o Multidrain 150. Multidrain 200.

0 Telaio in ghisa integrato.
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¢n Il nuovo design della griglia assicura contro lo La maschiatura assicura unttimo collegamento tra canali in fase

scivolamento sulla superficie. di posa.



=
@
L
=
=
=
=

= :
oo g m j I
s ACO MULTIDRAIN 150 J H H [l\ U \'\ H ll\ ‘!l !‘(‘ !‘ H u \ll H ‘l‘ u "‘ : H
il [ANAOANAOANA0ARA0ADE |
I 0

DN 150



=
©
L
5=
=
S
b=

>
=
]

1000

260

==

ACO MULTIDRAIN 200

L7T7
S DN 150

T

M i
e

\,Jﬂ




ACO Powerdrain

Di nome e di fatto

Chi se non Aco poteva raggiungere nuove
vette di eccellenza nella canalizzazione in
linea? Dagli anni 70 ad oggi, Aodleader
mondiale nel settore del drenaggio linea-
re nonchkeé principale propulsore dell'inno-
vazione e della ricerca nel campo.

Il segreto? Non fermarsi mai - essere
sempre all'avanguardia nello sviluppo di
nuove idee per rispondere alle esigenze
del mercato e contribuire alla salvaguar-
dia dell'ambiente.

ACO Powerdrair la nuova soluzione che
va ad arricchire I'ampia gamma di pro-
dotti ACO DRAI®I. Sulla base della nor-

mativa europea EN1433 Aco ha ottimizza-
to al massimo il potenziale della canaliz-
zazione lineare professionale con la ricer-
ca di soluzioni di eccellenza.

Il risultato € ACO Powerdrain, una vera
rivoluzione. La lineaé caratterizzata da
nuove sezioni a V e luce netta ridotta, sta-
bilitd, funzionalid e semplicit di installa-
zione universali nonah da un innovativo
dispositivo anti-rumore e da un sorpren-
dente rapporto qualia-prezzo.

V 100 — V 500

Multidrain
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SK

Monoblock

Ghisa stradale Prodotti speciali

Separatori

Stazioni di pompaggio
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ACO Drain ® Canale di drenaggio serie Powerdrain

|
V 100 —V 500

Multidrain
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SK

Monoblock

Prodotti speciali

I
Ghisa stradale

Separatori

Particolare del telaio incorporato nel corpo del canale con inserto antitore/vibrazioni

| Stazioni di pompaggio
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NOVITA’

NUOVE PENDENZE
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I
V 100 —V 500

Multidrain

SK

I
Monoblock

Self

I I
Ghisa stradale Prodotti speciali

Separatori

| Stazioni di pompaggio

1
3)

4)

Canale V175 P

con guarnizione a labbro integrata per il collegamento verticale a tenstagna con lo scarico principale DN 150.
Corpo canale con preforma laterale per collegamenti a angolari;® e a croce.
Con preforma per lo scarico verticale DN 150.
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ACO Drain ® Canale di drenaggio serie SK

0

&
Le caratteristiche del sistema

=

0

&

o3

z

4 |l corpo del canale S-K stato sviluppato per
resistere a carichi estremi. La forte stabikit
del sistema si basa su varie caratteristiche:

Le nervature di rinforzo verticale aumentano
.| la superficie di contatto con i rinfianchi ed
© ottimizzano la trasmissione delle forze.

Gli alveoli di ancoraggio garantiscono una
perfetta tenuta nel letto di calcestruzzo.

Il bordo da pavimentazione alto 10 cm. e le
pareti levigate facilitano la posa in presenza

delle superfici pi diffuse come selciato,
asfalto o calcestruzzo.

Drenaggio con sistema S-K, autodromo di Imola

114



Struttura che garantisce il sostegno delle
maggiori classi di carico, fino alla F900.

Bordo telaio 6 mm

Soltanto 4 chiusure Powerlock a fronte
delle precedenti 8 viti per metro lineare che
facilitano sia il montaggio che la
manutenzione.

Camme darresto che rafforzano la
sicurezza contro eventuali spostamenti

della griglia nella propria sede.

Griglie pii protette grazie allo speciale rive-
stimento verniciato in cataforesi.

Molle in acciaio inox.
Assenza di corrosione

Forte elasticia e resistenza meccanica a
garanzia di una lunga durata

Camme d'arresto per la sicurezza orizzontale
antispostamento

@
&
H
=
%
&
o3
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ACO Drain ® Canale di drenaggio serie SK

ACO Drain ® S 100 K: Panoramica degli elementi

Tipo S 100 K

10.0
10.0
10.1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20.0
20.0
20.0
20.1

Lunghezza cm

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50,0

Larghezza cm

13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5

Altezza inizio cm

15,0

15,0
15,0
155
16,0
16,5
17,0
175
175
175
175
18,0
18,5
190
195
20,0
20,0
20,0
20,0
205
21,0
215
22,0
225
230
235
24,0
245
25,0
25,0
25,0
25,0

Altezza fine cm

155
16,0
16,5
17,0
175
175
195
175
18,0
185
19,0
195
20,0
20,0
22,0
20,0
20,5
210
215
22,0
225
23,0
235
24,0
24,5
250
250
27,0
310
250

Codice art.

10040
10043
10041
10001
10002
10003
10004
10005
10050
10053
10051
10006
10007
10008
10009
10010
10060
10063
10061
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10020
10070
10073
10074
10071

Adattatore per collega-

mento canali

Tipi di pendenza
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Testata con manicotto

DN 100

Collegamento

allo scarico
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Collegamento
allo scarico

Tipi di pendenza
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ACO Drain ® Canale di drenaggio serie SK

Prestazione idraulica

S 100 K

| diagrammi dimostrativi ci aiutano nella scelta »
ottimale del canale di drenaggio, in base .
allampiezza della superficie, all'indice di .
piovosi@a ed alla lunghezza del tratto idraulico.
| diagrammi si basano sulle seguenti premesse *
fondamentali:

Esempio 1

Indice di piovosi: 150 I/sec/ha
Superficie: 200n?

Si pw lavorare con pendenza a superficie libe-
ra (altezza 10.0 e 20.0), con pendenza a gra-
dini e con pendenza del fondo. Le linee di cari-
co idraulico che mostrano questi sistemi sono
al di sopra della linea desiderata. Il tratto di lun-
ghezza pw essere scelto in base alle circo-
stanze contingenti.

Capacit di utilizzo del canale (80% circa)
Scorrimento libero in ingresso e uscita
Pendenza longitudinale del canale pari a 0%
Coefficiente di deflusso = 1

Flusso costante dell'acqua sull'intera lun-
ghezza del tratto

Esempio 2:

Tratto di lunghezza idraulica: 15,0 m
Tipo di pendenza: pendenza a gradini (3 altezze).
Indice di piovosi: 120 I/sec/ha

La massima dimensione di bacino che possia-
mo drenare risulta essere 517
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ACO Drain ® Canale di drenaggio serie SK

Canale S 100 K

Sistema di drenaggio lineare S 100 K conforme alla norma UNI EN 1433
con sistema di fissaggio Powerlock, con telaio integrato in ghisa

6 mm e griglia in ghisa GGG

Per carichi pesanti, larghezza nominale 10,0 cm
Classi di carico da A 15 a F 900 secondo UNI EN 1433

Canale S 100 K con Powerlock
in calcestruzzo polimerico

®

con giunto di sicurezza (GS) per installazione a tenuta stagna, telaiegnato
6 mm in ghisa GG, griglia di copertura in ghisa sferoidale GGG

Tipo

0.0*
0.1v*

© 00 N O oA~ W N

[y
(=)
*

10.0*
10.1
11
12

13

14

15

16

17

18

19
20*
20.0*
20.19*

* Canale con preforma per lo scarico verticale DN 100

Lun-
ghezza
cm

100,0

50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

50,0

6

Lar-
ghezza

cm

16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0

Inizio

cm

16,5
16,5
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
215
215
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
24,5
25,0
25,5
26,0
26,5
26,5

Altezza
Fine

cm

16,5
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
21,5
215
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
24,5
25,0
25,5
26,0
26,5
26,5
26,5

Sup di
drenaggio Tipo di

cnmi/m  pendenza Pz.
380 1/3 37,6
380 1/3 20,7
380 2 38,0
380 2 38,4
380 2 38,6
380 2 38,8
380 2 39,0
380 2 39,3
380 2 39,5
380 2 40,0
380 2 40,3
380 2 41,4
380 1/3 40,3
380 1/3 22,0
380 2 41,0
380 2 41,3
380 2 41,8
380 2 42,5
380 2 43,0
380 2 43,4
380 2 43,6
380 2 43,7
380 2 43,9
380 2 46,3
380 1/3 43,7
380 1/3 26,0

1) canale con preforma laterale per collegamenti angolari, a T e a croce

kg/

Pz./
Pal.

00841
00844
00821
00822
00823
00824
00825
00826
00827
00828
00829
00830
00842
00845
00831
00832
00833
00834
00835
00836
00837
00838
00839
00840
00843
00846

Codice

Articolo

Euro/

Pz.

@9$$ $<
&$: ==

@%$& &<
@%& &<
@& &<
@& &<
@& &<
@& &<
@%& &<
@%& &<
@%$& &<
@%$& &<
@%$& &<
&$: ==

@%# #%
@# #%
@$# #%
@$# #%
@$# #%
@$# #%
@$# #%
@$# #%
@%# #%
@%# #%
@%# #%
&&; <,

Canale S 100 K, 100,0 cm, Tipo 0.0

2 . o6t

NI TN ] 000000y m
B
*T R R R i

et

Quote canale S 100 K

Canale S 100 K, 0,5 m, Tipo 0.1 con preforma laterale
per collegamenti angolari, a T e a croce

Sistema brevettato di chiusura Powerlo€kcon disposi-
tivo di arresto in acciaio inox



Canale S 100 K basso spessore

Sistema di drenaggio lineare S 100 K conforme alla norma UNI EN 1433 con sist ema
di fissaggio Powerlock, con telaio integrato in ghisa 6 mm e griglia in ghis a GGG —

Per carichi pesanti, larghezza nominale 10,0 cm
Classi di carico da A 15 a F 900 secondo UNI EN 1433

S 100 K basso spessore con Powerlock @, —
Larghezza Nominale 10,0 cm, in calcestruzzo polimerico

con telaio integrato 6 mm in ghisa GG e griglia di copertura in ghisa sferaiel
GGG,Classe di carico A 15 - F 900 secondo UNI EN 1433

6
Lun- Lar-
ghezza ghezza Altezza Tipodi kg/ Pz./ Codice Euro/
cm cm cm pendenzaPz. Pal. Articolo Pz.
S 100 K* basso spessore  100,0 16,0 10,0 1 31,7 25 10080 &:& @&
S 100 K basso spessore  100,0 16,0 10,0 1 31,5 10 10081 &#$;

1) Canale con manicotto PE-HD DN100

* Canale con preforma per lo scarico verticale DN 100 1000

E

T _
§ 1 e R Al =] = |: I |
T on 1] 2

100

AR R0 O R R OO —
5 nﬂa\%ﬂg%ﬂﬂHﬂﬂﬂHﬂﬂ"Hﬂﬁﬂ“H":Dgggﬂﬂn"ﬂaggmgﬂﬂﬂHﬂﬂﬂHﬂﬂﬂHﬂﬁﬂ“gﬂﬂ“
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ACO Drain ® Canale di drenaggio serie SK

Accessori S 100 K

Accessori per sistema di drenaggio lineare S 100 K conforme alla
norma UNI EN 1433 con sistema di fissaggio Powerlock
integrato in ghisa 6 mm e griglia in ghisa sferoidale GGG

Per carichi pesanti, larghezza nominale 10,0 cm
Classi di carico da A 15 a F 900 secondo UNI EN 1433

Pozzetto di scarico S 100 K in calcestruzzo
polimerico con preforma di collegamento
incorporata con guarnizione a "labbro"

a tenuta stagna con telaio integrato in ghisa GGG
e griglia di copertura in ghisa sferoidale GGG,
con secchio di raccolta fanghi in plastica

6

Lun- Lar- Sup. di

ghezza ghezza Altezza drenaggio kg/ Pz./ Codice

cm cm cm cm?/m Pz. Pal. Articolo
Pozzetto di scarico DN 100 50,0 16,0 52,0 380 42,0 10 10545
Pozzetto di scarico DN 150 50,0 16,0 52,0 380 41,0 10 10546

Testata S 100 K in calcestruzzo polimerico con telaio
integrato per inizio e fine canale

Per canale tipo 0.0 - 20.2 2,2 12 00854
Testata per canale a basso spessore 0,9 1 76098

Testata S 100 K in calcestruzzo polimerico per inizio
canale con telaio integrato, e manicotto in PE-HD, DN 100

per il tipo 0. 13 6 00855
per il Tipo 10/ 10. 1,8 6 00856
per il Tipo 20 / 20. 2,3 4 00857

Euro/
Pz.

&=#";
&'&'#

&= $#
&= $#

CRONC)
i

® con telaio

Quote Pozzetto di scarico S 100 K

Testata con telaio in ghisa per S 100 K

Testata con telaio in ghisa per
S 100 K con manicotto in PE-HD
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Connettore per installazione con pendenza a gradini

Adattatore per collegamento canali




ACO Drain ® Canale di drenaggio serie SK

Canale S 150 K

Sistema di drenaggio lineare S 150 K conforme alla norma
UNI EN 1433 con telaio integrato in ghisa 6 mm

e griglia in ghisa GGG

Per carichi pesanti, larghezza nominale 15,0 cm

Classi di carico da A 15 a F 900 secondo UNI EN 1433

&$$ M #$$

Canale S 150 K con Powerlock @

in calcestruzzo polimerico

con giunto di sicurezza (GS) per installazione a tenuta stagna, telai@egnato
= 6 mm in ghisa GG, griglia di copertura in ghisa sferoidale GGG

6
Lun- Lar- Altezza Sup. di
4 ghezza  ghezza Inizio Fine  drenaggio Tipo di  kg/ Pz./  Codice Euro/
Tipo cm cm cm cm cni/m  pendenza Pz. Pal. Articolo  Pz.
0.0* 100,0 21,0 22,0 22,0 680 1/3 55,1 16 03050 @;<<@
0.1 50,0 21,0 22,0 22,0 680 1/3 29,2 8 03053 &#; =$
~ 1 100,0 21,0 22,0 225 680 2 50,7 20 05201 @;%
© 2 100,0 21,0 225 230 680 2 51,2 20 05202 @;%
3 100,0 21,0 230 235 680 2 51,6 20 05203 @;% :;
4 100,0 21,0 235 240 680 2 52,0 20 05204 @;% :;
5 100,0 21,0 240 245 680 2 52,5 20 05205 @;% :;
< 6 100,0 21,0 245 250 680 2 52,9 20 05206 @;% :;
7 100,0 21,0 250 255 680 2 53,4 20 05207 @;% :;
8 100,0 21,0 255 26,0 680 2 53,8 20 05208 @;% :;
9 100,0 21,0 26,0 265 680 2 54,2 20 05209 @;% :;
10 100,0 21,0 26,5 27,0 680 2 54,7 20 05210 @;% :;
10.0* 100,0 21,0 27,0 27,0 680 1/3 60,8 12 03051 @;% :;
10.12* 50,0 21,0 27,0 27,0 680 1/3 31,9 8 03054 &it: @#
20.0* 100,0 21,0 32,0 32,0 680 1/3 65,8 12 03052 @'=##
20.12* 50,0 21,0 32,0 320 680 1/3 33,9 8 03055 &H@ $:

1) Corpo canale con preforma laterale per collegamenti angolari, a "T", ac&ro
* Canale con preforma per lo scarico verticale DN 150

124

Canale S150K, 1,0 m

Quote canale S 150 K, 1,0 m

Quote canale S 150 K, 0,5 m

Quote canale S 150 K, 0,5 m
con preforma per lo scarico verticale DN 150
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ACO Drain ® Canale di drenaggio serie SK

+
ol
H* .
- Accessori S 150 K
@ . . -
% Sistema di drenaggio lineare S 150 K conforme alla norma
UNI EN 1433 con telaio integrato in ghisa 6 mm
e griglia in ghisa GGG
Per carichi pesanti, larghezza nominale 15,0 cm
Classi di carico da A 15 a F 900 secondo UNI EN 1433
Connettore per pendenze a gradini
kg/ Codice Euro/
z Pz. Articolo Pz.
Connettore 1,0 00698 @@ %;
X

Connettore per installazione con pendenza a gradini

- Adattatore S 150 K per collegamento canali,
© in calcestruzzo polimerico con telaio integrato

per il tipo 0. 1,4 00970 <$ #$
per il tipo 10. 1,8 00971 <$ #$
~ per il tipo 20. 2,2 00972 <$ #$

Adattatore per collegamento canali

Gancio per griglia con Powerlock ®
S 100 K/ S 150 K/ S 200 K/ S300 K

Gancio per la rimozione
della griglia di copertura 0,25 01290 &#t <$

ACO DRANGancio per griglia

126
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ACO Drain ® Canale di drenaggio serie SK

Canale S 200 K basso spessore e accessori

Sistema di drenaggio lineare S 200 K conforme alla norma
UNI EN 1433 con telaio integrato in ghisa 6 mm

e griglia in ghisa GGG

Per carichi pesanti, larghezza nominale 20,0 cm

Classi di carico da A 15 a F 900 secondo UNI EMI33

S 200 K basso spessore con Powerlock @,
Larghezza Nominale 20,0 cm, in calcestruzzo polimerico

con telaio integrato 6 mm in ghisa GGG
e griglia di copertura in ghisa sferoidale GGG,
Classe di carico A 15 - F 900 secondo UNI EN 1433

6
Lun- Lar-
ghezza ghezza Altezza Tipodi kg/ Pz./ Codice Euro/
cm cm cm pendenza Pz. Pal. Articolo Pz.
Canale S 200 K
basso spessore 100,0 26,0 13,0 1 57,0 15 08013 <=%'$
con manicotto PE-HD, DN 10Q00,0 26,0 13,0 1 60,0 6 08036 %<= %<

Pozzetto di scarico S 200 K in calcestruzzo
polimerico con preforma di collegamento
incorporata con guarnizione a "labbro"

a tenuta stagna con telaio integrato in ghisa GGG
e griglia di copertura in ghisa sferoidale GGG,
con secchio di raccolta fanghi in plastica

6
Lun- Lar- Sup. di
ghezza ghezza Altezza drenaggio kg/ Pz./ Codice Euro/
cm cm cm cmé/m Pz. Pal. Articolo Pz.
Pozzetto di scarico DN 150 50,0 26,0 70,0 935 73,5 6 10549 <<; @%
Pozzetto di scarico DN 200 50,0 26,0 70,0 935 73,3 6 10550 <%$ $$

Quote canale S 200 K basso spessore

Quote pozzetto di scarico S 200 K con preforma



Adattatore per collegamento canali
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ACO Drain ® Canale di drenaggio serie SK

Canale S 300 K

Sistema di drenaggio lineare S 300 K conforme alla norma
UNI EN 1433 con telaio integrato in ghisa 6 mm

e griglia in ghisa GGG

Per carichi pesanti, larghezza nominale 30,0 cm

Classi di carico da A 15 a F 900 secondo UNI EN 1433

&$$ M #$$

Canale S 300 K con Powerlock @
in calcestruzzo polimerico

con giunto di sicurezza (GS) per installazione a tenuta stagna, telaiegnato

> 6 mm in ghisa GG, griglia di copertura in ghisa sferoidale GGG

6
Lun- Lar- Altezza Sup. di

X ghezza ghezza |Inizio Fine  drenaggio Tipo di  kg/ Pz./  Codice

Tipo cm cm cm cm cnm/m  pendenza Pz. Pal. Articolo Pz.

0.0* 100,0 36,0 40,0 40,0 1511 1 118,4 6 02700 =<$:#

0.1* 50,0 36,0 40,0 40,0 1511 1 86,4 4 02703 <&'$
—
© 1) Canale con preforma laterale per collegamenti angolari, a "T", a croce.

* Canale con preforma per lo scarico verticale DN 200

q‘ _

130

Canale S300K, 1,0 m

Quote canale S 300 K, 1,0 m

Quote canale S 300 K, 0,5 m
con preforma per lo scarico verticale DN 200



Gancio per griglia
S 100 K/ S 150 K/ S 200 K/ S300 K

Gancio per la rimozione
della griglia di copertura

0,25

01290
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Multidrain V 100 — V 500

SK Powerdrain

Monoblock

Ghisa stradale Prodotti speciali

Separatori

Stazioni di pompaggio

140

ACO Drain ® Canali di drenaggio serie Monoblock

Canale Monoblock RD 150 V

Sistema di drenaggio lineare ACO Drain

con sezione a V

Campi d’applicazione: autostrade, superstrade, aree interessate a chridinamici elevati

Larghezza nominale 15,0 cm

Classe di carico D 400 - F 900 secondo la normativa UNI EN 1433

Canale monolitico Monoblock RD 150 V

in calcestruzzo polimerico,colore naturale, con giunto di

® Monoblock RD 150 V con Drainlock ® conforme
alla norma UNI EN 1433, monolitico, colore naturale (colore antracite su r ichiesta)

sicurezza (GS) per installazione a tenuta stagna

Tipo

D 400 - F 900

Canale 0.0

Canale 0.0

con fori per asfalto drenante
Canale 10.0

Canale 20.0

Lun-
ghezza
cm

100,0
100,0

100,0
100,0

Lar-

ghezza Altezza

cm

21,0
21,0

21,0
21,0

cm

28,0
28,0

38,0
48,0

ka/
Pz.

66,3
66,3

74,9
83,6

Codice
Articolo

75301
75308

130074
130075

NOVITA’

Euro/
Pz.

140,00
147,50

su richiesta
su richiesta

Elemento di ispezione Monoblock RD 150 V in calcestruzzo
polimerico, colore naturale, con griglia e telaio in ghisa, clas-

se di carico F 900, con sistema di fissaggio Powerlock, con
giunto di sicurezza ACO DRAIN

F 900
Canale 0.0
Canale 10.0
Canale 20.0
Canale 0.2)
Canale 10.2)
Canale 20.2)

66,0
66,0
66,0
66,0
66,0
66,0

21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0

28,0
38,0
48,0
28,0
38,0
48,0

35,7
43,8
52,2
33,0
41,0
49,3

130076
130077
130078
130079
130080
130081

1 con guarnizione a labbro integrata DN 100 per il collegamento a tenuta stag

Quote corpo canale Monoblock RD 150 V, tipo 0.0/10.0/20.0

® (GS) per la tenuta stagna
con guarnizione a labbro integrata DN 100

su richiesta
su richiesta
su richiesta
su richiesta
su richiesta
su richiesta

660

210
GRAD © 3 o) o
RD4S0Y 40,0 _

280,/380,/480

C

80 500 80

Quote elemento di ispezione RD 150 V per canale tipo 0.0/10.0/20.0
con guarnizione a labbro integrata
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NUoVI

PREZZI
ACO Drain ® Canali di drenaggio serie Monoblock
Canale Monoblock RD 200 V
o
o . . . . .
: Sistema di drenaggio lineare ACO Drain ® Monoblock RD 200 V
I . .
o conforme alla norma UNI EN 1433, monolitico, colore naturale (colore antr acite su
S L
;' richiesta)
con sezione a V
< Campi dapplicazione: autostrade, superstrade, aree interessate a carichi dimai elevati
©
5 Larghezza nominale 20,0 cm
g Classe di carico D 400 - F 900 secondo la normativa EN 1433
Con certificato di collaudo Z-74.4-53
c -y . .
‘s Canale monolitico Monoblock RD 200 V in calcestruzzo poli-
s merico, colore naturale, con giunto di sicurezza (GS) per
5 installazione a tenuta stagna
Lun- Lar- Sup. di
ghezza ghezza Altezza drenaggio kg/ Codice Euro/
Tipo cm cm cm cn¥'m Pz. Articolo Pz.
D 400 - F 900
o Canale 0.0 1000 26,0 330 583 90,0 75304 180,00
= Canale 0.0 1000 26,0 530 583 1110 75307 190,00
% con fori per asfalto drenante
S Canale 20.0 100,0 260 530 583 1110 130002 235,00
=
. Elemento di ispezione Monoblock RD 200 V in calcestruzzo Cansle D0y
o polimerico, colore naturale, con griglia e telaio in ghisa, clas-
se di carico F 900, con sistema di fissaggio Powerlock, con
giunto di sicurezza ACO DRAIN ®(GS) per la tenuta stagna
=
E F 900
2 Canale 0.1 66,0 260 330 51,6 130016 363,30
b= Canale 20.2) 66,0 260 530 67,6 130017 394,40
3 Canale 0.29 66,0 260 330 51,0 130018 371,70
o Canale 20.23) 66,0 260 530 67,0 130019 400,70
% 1) con preforma per scarico verticale DN 150
% 2) con guarnizione a labbro integrata DN 150 per il collegamento a tenuta stagscarico verticale).
ﬁ 3) con preforma laterale per collegamenti angolari, a T e a croce.
8
ey
[0
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Quote corpo canale Monoblock RD 200 V tipo 0.0/20.0

Quote elemento di ispezione Monoblock RD 200 V, tipo 0.1/20.1
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Multidrain V 100 — V 500

SK Powerdrain

Monoblock

Prodotti speciali

Ghisa stradale

NUOVA SEZIONE

Barretta di fissaggio per griglia in acciaio zincato

Barretta di fissaggio per griglia in ghisa
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Prodotti speciali cordolo drenante serie KERBDRAIN ®

Finitura marciapiede e drenaggio stradale: due funzioni, un‘unica soluz

L'esperienza trentennale maturata da ACO nel-
I'ambito delle soluzioni ingegneristiche per il dre-
naggio stradale ha prodotto ACO Kerbdrain, che
riunisce in un solo elemento due sistemi: cordolo
e drenaggio stradale.

L'elemento monolitico rende ACO KERBDRAIN
invulnerabile ed assicura una lunghissima durata,
il calcestruzzo polimerico con cui € costruito
garantisce la massima resistenza al gelo ed ai
prodotti chimici. Gli elementi di ispezione ed il
pozzetto consentono una facile manutenzione.
L'installazione é rapida, facile ed economica.
Aco Kerbdrain puo essere utilizzato laddove i
sistemi di drenaggio tradizionali sono difficili o
molto costosi da installare.

ACO Kerbdraif e disponibile nelle 3 altezze:

Cordolo marciapiede e drenaggio stradale riuniti in un
solo elemento: ACO Kerbdréfn - Piazzale Tecnopolo
Tiburtino - ROMA

255 mm (su richiesta), 305 mm e 480 mm (su richiesta).

ione

Aco Technologies PLC - UK ha ottenuto con ACO
Kerbdrair? il prestigioso riconoscimento Queen's
Award nel 2001 per il prodotto piu innovativo dell'an-
no.

ACO Kerbdrain, certificato UNI EN 1433 per
classe di carico D 400, & la soluzione ideale
per aree con peculiari esigenze di drenaggio
come: fermate d'autobus, rotonde, posteggi,
aree con presenza di dissuasori di velocita.

ACO Kerbdraif & stato sviluppato per la pro-
gettazione ed installazione di un’ampia gamma
di configurazioni di cordoli drenanti in base alla
pavimentazione ed al tipo di carreggiata in
modo semplice, rapido e con costi contenuti.
La notevole capacita di assorbimento, garanti-
ta dai molti ingressi per l'acqua, elimina i rischi
di otturazione che causano pericolose ritenzio-
ni e fuoriuscite violente, fenomeno che si verifi-
ca con i chiusini classici.

Qui sopra, esempio di composizione con elemento angolare esterno ed inter



| vantaggi di ACO KerbDrain @®

Fase di posa

Fase di posa

Gli elementi obliqui consentono la massima versadilit Estetica uniforme e discreta con l'utilizzo di
nelle applicazioni Kerbdrair? come finitura marciapiede

Soluzione ideale di drenaggio per aree di sosta In curva od in prossimé di incroci I'utilizzo di Kerb-
drair® evita pericolosi ristagni e riflussi d'acqua

| vantaggi nella posa

Piu semplice e veloce da posare: con le ugida
32, 26.5 e 18.5 kg si raggiunge una posa gior-
naliera di 200 mt. lineari di canale.

ACO Kerbdraif & fino al 60% pii leggero
(28 kg/0,5 m) dellelemento a “cordolo”
tradizionale, quindi pi maneggevole

La costruzione con uni singole permette ufuni-
ca posa e urunica livellatura.

Aco Kerbdraiff & stato progettato per Il'utilizzo
con il rialzo tipico del cordolo da marciapiede
(100-125 mm).

E per una semplice integrazione con il sistema
di drenaggio stradale.

Il sistema ACO Kerbdrathriduce il numero di
collettori e allacciamenti: una uscita ogni 25/50
metri & spesso sufficiente.

| vantaggi nel tempo

Le operazioni di pulizia e manutenzione sono
facilitate dagli elementi di ispezione

Sicuro nell'utilizzo: la struttura a monoblocco
annulla i rischi derivanti da coperture instabili

Il calcestruzzo polimerico rende il prodotto pi
leggero e, nel contempo, tre volte pi resisten-
te del normale calcestruzzo.
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Prodotti speciali cordolo drenante serie KERBDRAIN ®

Esempi di applicazione con ACO KerbDrain ®

V 100 — V 500

Elemento obliquo destro

Elemento ribassato

Multidrain

Elemento obliquo sinistro
Elemento normale

SK Powerdrain

Monoblock

Testata di fine canale

ke
(S
(3]
Q
(2}
E=
o
©
s)
a

Ghisa stradale

Separatori

Stazioni di pompaggio



00S A — 00T A urelpnnin ureiplamod MS 320|qOUON I[e1oads mopolid alepelis esiys 1ioresedas olbBbedwod Ip 1uoizels




K
o
(]
Q)
7

5
o
°
o
=
o

Ghisa stradale

Kerbdrain ®: Panoramica del sistema

280

150

Y

120

D

7

< 130

Elemento lineare | = 250 mm - Quote tabella in mm

Quota  Lar-
Tipo- Codice Altezza fondo ghezza Lar- Lun- Peso
totale canale  super. ghezza ghezza Kg

KD 305 7960 305 280 120 250 1000 12,0

Elemento lineare | = 500 mm - Quote tabella in mm

Quota  Lar-
Tipo- Codice  Altezza fondo ghezza Lar- Lun- Peso
totale canale super. ghezza ghezza Kg
KD 305 7961 305 280 120 150 500 28,0

Elemento lineare | = 1000 mm - Quote tabella in mm

Quota Lar-
Tipo- Codice Altezza fondo ghezza Lar- Lun- Peso
totale canale super. ghezza ghezza Kg
KD 305 7959 305 280 120 150 1000 52,0

Elementi obliqui | = 915 mm - Quote tabella in mm

Quota  Lar-
Tipo- Codice Altezza fondo ghezza Lar- Lun- Peso
totale canale inferiore ghezza ghezza Kg

o 915 mm N
[« >
_ M Foro per asfalto drenante
¥
|3 d 1
H LINKS H H H H ACO H H H 2
le 915 mm |
- 1
150 mm
g El
0L O

KD 305 LH 7966 305-205 280-180 120 150 915 48,5
KD 305 RH 7967 305-205 280-180 120 150 915 48,5

Elemento ribassato centrale | = 915 mm - Quote tabella in mm

Quota Lar-
Tipo- Codice Altezza fondo ghezza Lar- Lun- Peso
totale canale super. ghezza ghezza Kg
KD 305 CS 7965 205 180 120 150 915 43,5

* Documentazione su elementi accessori quali pozzetti, elementi radiédistate noncle il siste-
ma Kerbdrain altezza 255 e 480 su richiesta.




Prodotti speciali cordolo drenante serie KERBDRAIN ®

Elemento di ispezione | = 500 mm - Quote tabella in mm

Elementi curvi

Elemento angolare interno

Elemento angolare esterno

A sinistra:

Elemento angolare interno con
elemento di ispezione lineare.

A destra:
Elemento angolare esterno con
elemento di ispezione lineare.

V 100 — V 500|

| Monoblock | SK | Powerdrain | Multidrain |
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Installazione del cordolo drenante
1. Scavo

E necessario ricavare uno spazio sufficiente ad allocare il letto ed i fiahin calcestruzzo in
modo tale che installazione finale di ACO Kerbdraisi trovi a livello con’altezza precostituita del
marciapiede

2. Disposizione

I livello finale deve essere opportunamente segnalato da una linea di @eawione corredata di
fermi lungo lo scavo, particolarmente in presenza di curve.

3. Posa

ACO Kerbdrain deve essere posato, a partire dal pozzetto di scarico, su fondazione ina=struzzo
conforme alle condizioni del terreno per gradazione e spessore.

E necessario assicurarsi che i giunti siano puliti da eventuali residui acestruzzo, in particolare
laddove si renda necessario sigillare le uait

Per ottenere giunture impermeabili, durante la posa,necessario applicare un sigillante adeguato
(vedi Masterflex) nelle scanalature tra i giunti da sigillare (10 mm di &uapa x 5 mm di profon-
dita).

L'asfalto, quando presente, deve essere steso fino al bordo delle arfdcendo attenzione a non
ostruire i fori.



009 A— 00T A

urelpninin

_ urelpiamod

AS

%00|qouoA

I
&1L > 1
o e
T
L]

<&

N N

Elemento lineare

Iferoads mopoid

alepells esiys

B

] 1=

[ —




(16 3

:(8

((8(3= 6(

T +1& 0
&
) H
0

*

00§ A — 00T A urespninin ureiplamod AS %J0|qOUoIN I[e1oads mopold slepeuls esiyo 1oresedss oiBBedwod 1p 1uoIZeIS




4 ( 4 (@ ) G 0
* 1 H

75mm

105mm
80mm

a
o
=]
3
3

255mm

280mm
—
),
75mm

Is

150mm 75mm

190mm [

4 ( 4 ( ) G 0
* 1 H

il

iNehinthinl
gﬂjfd .

SK Powerdrain Multidrain V 100 — V 500

Monoblock

<
[S]
9]
o
)
=
o
°
o
o
a

Ghisa stradale



Prodotti speciali Soluzioni per impianti sportivi Aco Sport

Multidrain VvV 100 —V 500

SK Powerdrain

Monoblock

Drenaggio laterale delle piste 'dtletica
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Referenze Italia:
Sistemi di drenaggio per prati sintetici
B Stadio Comunale di Gorizia
B Stadio Comunale di Quercia - Rovereto
B Stadio Comunale di Coppito “Aquila
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Prodotti speciali Soluzioni per impianti sportivi Aco Sport

Canale NW 100

Canali a fessura NW 100 in calcestruzzo polimerico
Larghezza nominale 10,0 cm

Rivestibile da un lato

Ingombri

Lunghezza Larghezza Altezza  kg/ Codice
Tipo cm cm cm Pz Articolo
Retto 100,0 15,5 24,9 33,0 00783
Curvo, R=36,5m 100,0 15,5 24,9 33,0 00785
Rivestibile da due lati
Retto 100,0 15,5 23,6 33,0 00784
Curvo, R =36,5m 100,0 15,5 236 330 00786
Pozzetto di scarico in calcestruzzo polimerico
Pozzetto di scarico 50,0 15,5 58,0 30,0 02707
Copertura a fessura per pozzetto di scarico
Rivestibile da un lato 50,0 3,0 00787
Rivestibile da due lati 50,0 50 00788

Euro/
Pz.

98,98
98,98

NW 100 Canale a fessura rivestibile da un lato

98,98
98,98

117,70

24,61
24,61



Accessori NW 100

Copertura in plastica bianca per canali a fessura NW 100

Ingombri

Lunghezza Larghezza Altezza  kg/ Codice

cm cm cm Pz Articolo
per canale retto 100,0 16,0 5,0 2,8 00360
Curvo, R =36,5m 100,0 16,0 5,0 2,8 00361

Copertura in plastica bianca con perni di fissaggio

per canale retto 100,0 16,0 5,0 2,6 00362
Curvo, R =36,5m 100,0 16,0 5,0 2,6 00363

Euro/
Pz

52,97
52,97

63,13
66,88

NW 100 Canale con copertura in plastica bianca

Quote copertura in mm
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Prodotti speciali Soluzioni per impianti sportivi Aco Sport

Canale LW 100 K

Canali LW 100 K con binario di fissaggio per prati sintetici

Larghezza nominale 10,0 cm

Canale LW 100 K

Ingombri
Lunghezza Larghezza
Tipo cm cm cm
Canale 100 cm 100,0 16,0 20,0
Canale 50 cm 50,0 16,0 20,0

Altezza

kg/

Pz

22,5
12,1

Codice
Articolo

03450
03451

Euro/
Pz.

139,10
109,14

Grigliati con perni di bloccaggio Quicklock per corpo canale

e pozzetti di uscita LW 100 K
Classe di carico A15

Griglia a ponte 100,0 12,3 2/1
in acciaio zincato 50,0 12,3 2/1

Classe di carico C250

Griglia a ponte doppio 50,0 12,3
in acciaio zincato

Pozzetto di scarico con preforma LW 100 K

Pozzetto di scarico 100,0 16,0 48,0

con secchio di raccolta

Testata in calcestruzzo polimerico

Testata con telaio incorporato 3,0 16,0 20,0

2,5
1,0

2,7

34,0

2,1

02801
02802

02812

03452

03453

17,12
9,63

36,38

255,73

40,66

Canale LW 100 K con griglia a ponte

Pozzetto di scarico con preforma LW 100 K

Quote pozzetto di scarico con preforma LW 100 K
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Prodotti speciali Soluzioni per impianti sportivi Aco Sport

o

S

Ire)

>

r Cordoli

8

= Cordoli con protezione in gomma in calcestruzzo polimerico

>

£

©

=i

E

=

Elementi con protezione in gomma nera

=

I Ingombri

g Lunghezza Larghezza Altezza  kg/ Codice Euro/

% Tipo cm cm cm Pz Articolo Pz.

o

Elemento lineare 100,0 5,0 20,0 12,5 01690 47,62

100,0 6,0 20,0 16,5 01034 58,85

% 100,0 10,0 20,0 25,0 01773 103,79
100,0 5,0 25,0 14,4 01035 51,90 Cordolo con protezione in gomma nera
100,0 10,0 25,0 28,7 01774 108,07
100,0 6,0 30,0 18,4 01036 61,53

= 50,0 6,0 30,0 9,2 01573 43,87

% 100,0 6,0 40,0 20,7 01037 72,23

g 50,0 6.0 400 103 01574 51,90

= 100,0 5,0 70,0 21,5 01128 88,81

]

Elementi con protezione in gomma bianca

(2]

§ Ingombri

09_ Lunghezza Larghezza Altezza  kg/ Codice Euro/

Tipo cm cm cm Pz Articolo Pz.

[}

g Elemento lineare 100,0 5,0 20,0 12,5 01689 57,25

g 100,0 6,0 20,0 16,5 00961 71,16

g 100,0 10,0 20,0 250 01771 125,43

< 100,0 5,0 25,0 14,4 00962 63,13

© 100,0 10,0 25,0 28,7 01772 129,47
100,0 6,0 30,0 18,4 00963 73,83

5 50,0 6,0 30,0 92 01571 53,50

g 100,0 6,0 40,0 20,7 00964 87,74

o 50,0 6,0 40,0 10,3 01572 63,13

n

Stazioni di pompaggio
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Prodotti speciali serie ACO TRAM

VvV 100 —V 500

ACO TRAM: la soluzione di drenaggio per binari

Aco Trame la soluzione di drenaggio Aco stu-
diata per un perfetto deflusso delle acque pro-
venienti dai binari e dalla pavimentazione cir-
costante di stazioni ferroviarie, metropolitane,
centri logistici. Questa soluzione innovativa ed
unica nel suo genered perfettamente compati-
bile ed adattabile alla ricca dotazione di acces-
sori della serie Multiline con telaio in ghisa.
Il sistema propostoe costituito da un canale
unico in calcestruzzo polimerico avente lung-
hezza 1435 mm in modo da potersi inserire
perfettamente nell'inter-binario e raccogliere,
con apposito profilo sagomato, l'acqua deri-
vante dallo scarico del foro predisposto nei
binari.
Il canalee alto 150 mm e ben si adatta ai tipi
di binari normalmente impiegati.
A completamento del sistema vi sono le griglie
. . . . . . Quote corpo canale V 100 G Aco Tram
di protezione e chiusura in ghisa per classe di
carico E 600. Per assicurare un corretto deflusso delle Il sistema Aco Tran® realizzato in misure stan-
Il grigliato superioree composto da 3 griglie acqueé stato previsto uno scarico centrale DN dard adattabili alle applicazioni picomuni. Per
dotate del dispositivo di chiusura Drainlock che 100 con guarnizione a doppio labbro che sispecifiche esigenzeé comunque disponibile
assicura una perfetta chiusura del sistema pur allaccia facilmente alle tubature di scarico. una serie di soluzioni particolari, testate e col-
garantendo una facile estrazione per le opera- |l sistemaé conforme alla normativa UNI ENlaudate in tutta Europa.
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% Una perfetta sagomatura per I'inserimento sotto al Esempio di applicazione in punti critici Una soluzione compatibile coranali della serie
? " binario Multiline V 100

Stazioni di pompaggio



00S A— 00T A urelpnnin ureiplamod MS 320|qOUON I[e1oads mopolid alepelis esiys 1ioresedas olbBbedwod Ip 1uoizels























































































































































