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| sistema di posa Microtunnelling

I metodo per la posa in opera di condotte
fognarie con microtunnelling consiste nel fare
avanzare a spinta tubazioni rigide di qualsiasi
diametro dentro una microgalleria realizzata
nel sottosuolo da una particolare testa

di avanzamento, a ruota fresante, con sistema
di guida laser.

Lo stato di avanzamento della tubazione ed

i vari parametri di spinta sono costantemente
tenuti sotto controllo da un sistema
computerizzato, il che garantisce la massima
precisione in qualsiasi terreno si operi.

La posa in opera di condotte con la tecnica

del microtunnelling pud rappresentare talvolta,
In virtu dei vantaggi tecnici, economici e socio
ambientali, una valida alternativa alla posa
con trincea aperta.
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| vantagg! del sistema

Nel sottosuolo di ogni citta sono installati milioni
di chilometri di sottoservizi vari (Dis 1).

La tecnica “tradizionale” (Dis 2) per la posa di
condotte (fognature, acquedotti, cavidotti, etc)
prevede lo scavo di trincee aperte, che dopo la
posa delle tubazioni devono essere richiuse.

Tale pratica comporta quindi il disfacimento del
manto stradale, la movimentazione di una grande
quantita di terreno di scavo (normalmente

a fronte di una ridotta sezione di tubazione da
posare), il drenaggio del terreno in caso

di presenza di acqua di falda, il ripristino

dello scavo ed il rifacimento della pavimentazione.

Le sempre maggiori difficolta connesse alla posa
di tubazioni, soprattutto in ambito urbano, hanno
fatto si che da molti anni in Europa e nel resto del
mondo si utilizzi sempre pil la tecnica del
microtunnelling per la posa di collettori fognari

in alternativa alla tradizionale tecnica

della trincea aperta.
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La metodologia, ormai consolidata (Dis 3), deriva
direttamente dalla tecnologia utilizzata per
la realizzazione delle gallerie.

Attualmente la Germania ¢ il paese europeo che
detiene il primato di condotte posate senza scavo:
dal 1997 sono stati posati circa 800.000 m

di tubo in gres.

La prima realizzazione ¢ stata fatta nel 1981,
nell'ambito del programma microtunnelling
per la citta di Amburgo.

Rispetto alla posa in opera tradizionale, il
microtunnelling offre una serie di vantaggi

che possono essere ricondotti principalmente a:
* vantaggi tecnico-economici

* vantaggi socio-ambientali

| principali vantaggi di tipo
tecnico-economico sono:
« elevata precisione di posa;

* nessuna rottura del manto stradale,
nessun ripristino necessario;

* nessun spostamento o intervento su
sottoservizi esistenti;

« nessun danno, durante la lavorazione,
alle strutture vicine;

« Possibilita di eliminare le stazioni di sollevamento;

¢ nessuna alterazione della compattazione
originaria del terreno;

I'acqua di falda non costituisce un vincolo
costruttivo o economico (non necessari
Well point);

* non necessita |'attenzione prestata per
la posa di tubazioni a cielo aperto (impiego
di inerti, ripristino, palancole).
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