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DN 
in mm

80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000

RACCORDI

DN 
Lunghezza ELECTROFRESH AEP Nero RETE FOGNARIA

in mm
in metri

80 5,50
100 ”
125 ”
150 ”
200 ”
250 ”
300 ”
350 5,50 o 6,00
400 ”            ”
450 ”            ”
500 ”            ”
600 ”            ”
700 ”            ”
800 ”            ”
900 ”            ”
1000 ”            ”

da 80 a 600

700 - 1000
a richiesta

da 80 a 300

da 80 a 1000

da 80 a 1000

TUBI CON GIUNZIONE A BICCHIERE

da 100 a 1000

DN 
Lunghezza

PN 10/16/25** PN 10/16/25**
in mm

in metri

80 tra 0,5 m e 5,1 m
100 “                         ”
125 “                         ”
150 “                         ”
200 “                         ”
250 “                         ”
300 “                         ”
350 “                         ”
400 “                         ”
450 “                         ”
500 “                         ”
600 “                         ”
700 “                         ”
800 “                         ”
900 “                         ”
1000 “                         ”

TUBI A FLANGE SALDATE*

* collare d'ancoraggio disponibile su richiesta
** a richiesta
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Curve Riduzioni Raccordi a T Con giunzione
flangiata o a bicchiere



ELECTROSTEEL:
SISTEMI COMPLETI IN GHISA SFEROIDALE

PER L'ADDUZIONE DELL'ACQUA, L'IRRIGAZIONE
E LE RETI FOGNARIE DN 80 - 1000 
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TUBI IN GHISA SFEROIDALE
PER ACQUA POTABILE

EN 545
ISO 2531

La classe di spessore tubi è contrassegnata sulla canna, se differisce dalla classe K9.
Quindi, i tubi di classe C40 sono contrassegnati "C40", secondo la normativa NF EN 545: 2007.

Electrosteel può anche fornire, su richiesta del cliente, dei tubi di classe K7, K8, K10, K12.
Lo spessore della parete in ghisa è dato dalla formula: e = K(0,5 + 0,001 DN)
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Diametro esterno DE Spessore ghisa ‘e’ (K9) Pressione Spessore ghisa ‘e’ (C40) Pressione
minima minima

DN Nominale Tolleranza Nominale Tolleranza per il collaudo Nominale Tolleranza per il collaudo
(mm) (mm) (mm) (mm) in stabilimento (bar) (mm) (mm) in stabilimento  (bar)

K9 C40

80 98 da +1 a - 2.7 6,0 -1,3 50 4,8 -1,3 40
100 118 da 1 a - 2.8 6,0 -1,3 50 4,8 -1,3 40
125 144 da 1 a - 2.8 6,0 -1,3 50 4,8 -1,3 40
150 170 da 1 a - 2.9 6,0 -1,5 50 5,0 -1,5 40
200 222 da +1 a - 3.0 6,3 -1,5 50 5,4 -1,5 40
250 274 da +1 a - 3.1 6,8 -1,6 50 5,8 -1,6 40
300 326 da +1 a - 3.3 7,2 -1,6 50 6,2 -1,6 40
350 378 da +1 a - 3.4 7,7 -1,7 40 7,0 -1,7 40
400 429 da +1 a - 3.5 8,1 -1,7 40 7,8 -1,7 40
450 480 da +1 a - 3.6 8,6 -1,8 40 - - -
500 532 da +1 a - 3.8 9,0 -1,8 40 - - -
600 635 da +1 a - 4.0 9,9 -1,9 40 - - -
700 738 da +1 a - 4.3 10,8 -2 32 - - -
800 842 da +1 a - 4.5 11,7 -2,1 32 - - -
900 945 da +1 a - 4.8 12,6 -2,2 32 - - -

1000 1048 da +1 a - 5.0 13,5 -2,3 32 - - -



TUBI IN GHISA SFEROIDALE - RETI FOGNARIE
EN 598
ISO 7186
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TIPI DI GIUNTI

Per l'adduzione
di acqua potabile
Electrosteel fornisce anelli e guarnizioni in caucciù in EPDM con
certificazione per uso alimentare, allo scopo di garantire la per-
fetta tenuta stagna di tubi e raccordi.

Normative applicabili: EN 681-1

ISO 4633

Certificati di idoneità alimentare:

• ACS del Ministero della Sanità francese

• BS 6920 del WRAS

• Attestazioni di conformità rilasciate dal laboratorio CERISIE,
San Giuliano Milanese (MI).

Raccomandazioni per lo stoccaggio:

• ISO 2230

• NFT 46-022

Per le reti fognarie
Electrosteel fornisce anelli e guarnizioni in
caucciù in NBR, allo scopo di garantire la per-
fetta tenuta stagna di tubi e raccordi.

Giunto a automatico

Automatico tipo “TYTON” DN 80-1000

Antisfilamento tipo "Vi" DN 80-600

Antisfilamento tipo "Ve" DN 80-1000

Giunto a serraggio meccanico

Tipo “Express” DN 80-500

Tipo “B” DN 80-1000

Giunto a flangia

Mobile DN 80-400

Fissa DN 80-1000



RACCORDI A BICCHIERE CON GIUNTO
AUTOMATICOEN 545

ISO 2531
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DN e Lungh.

mm mm mm
80 7,0 100
100 7,2 120
125 7,5 150
150 7,8 170
200 8,4 220
250 9,0 270
300 9,6 320
350 10,2 370
400 10,8 420
450 11,4 470
500 12,0 520
600 13,2 620
700 14,4 720
750 15,0 770
800 15,6 820
900 16,8 920
1000 18,0 1020

CURVA A 2 BICCHIERI 90° (1/4)

CURVA A 2 BICCHIERI 45° (1/8)

DN e Lungh.

mm mm mm
80 7,0 55
100 7,2 65
125 7,5 75
150 7,8 85
200 8,4 110
250 9,0 130
300 9,6 150
350 10,2 175
400 10,8 195
450 11,4 220
500 12,0 240
600 13,2 285
700 14,4 330
750 15,0 350
800 15,6 370
900 16,8 415
1000 18,0 460
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DN e Lungh.

mm mm mm
80 7,0 40
100 7,2 40
125 7,5 50
150 7,8 55
200 8,4 65
250 9,0 75
300 9,6 85
350 10,2 95
400 10,8 110
450 11,4 120
500 12,0 130
600 13,2 150
700 14,4 175
750 15,0 185
800 15,6 195
900 16,8 205
1000 18,0 210

CURVA A 2 BICCHIERI 22,5° (1/16)

CURVA A 2 BICCHIERI 11,25° (1/32)

DN e Lungh.

mm mm mm
80 7,0 30
100 7,2 30
125 7,5 35
150 7,8 35
200 8,4 40
250 9,0 50
300 9,6 55
350 10,2 60
400 10,8 65
450 11,4 70
500 12,0 75
600 13,2 85
700 14,4 95
750 15,0 100
800 15,6 110
900 16,8 115
1000 18,0 120



RACCORDI A BICCHIERE CON GIUNTO
AUTOMATICOEN 545

ISO 2531
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DN e Lungh. C D

mm mm mm mm mm
80 7,0 110 110 180
100 7,2 130 125 200
125
150 7,8 180 160 250
200 8,4 230 190 300
250 9,0 280 225 350
300 9,6 325 255 400
350 10,2 380 290 450
400 10,8 430 320 500
450 11,4 480 355 550
500 12,0 530 385 600
600 13,2 630 450 700
700 14,4 735 515 800
750 15,0 790 545 850
800 15,6 830 580 900
900 16,8 930 654 1000
1000 18,0 1035 710 1100

CURVA A 2 BICCHIERI CON SUPPORTO 90° (1/4)

RIDUZIONE A 2 BICCHIERI

DN dn e1 e2 Lungh.

mm mm mm mm mm
100 80 7,2 7,0 90
125 100 7,5 7,2 100
150 80 7,8 7,0 190
150 100 7,8 7,2 150
200 100 8,4 7,2 250
200 150 8,4 7,8 150
250 150 9,0 7,8 250
250 200 9,0 8,4 150
300 150 9,6 7,8 350
300 200 9,6 8,4 250
300 250 9,6 9,0 150
350 200 10,2 8,4 360
350 250 10,2 9,0 260
350 300 10,2 9,6 160
400 250 10,8 9,0 360
400 300 10,8 9,6 260
400 350 10,8 10,2 160
450 350 11,4 10,2 260
450 400 11,4 10,8 169
500 350 12,0 10,2 360
500 400 12,0 10,8 260
600 400 13,2 10,8 460

DN dn e1 e2 Lungh.

mm mm mm mm mm
600 500 13,2 12,0 260
700 500 14,4 12,0 480
700 600 14,4 13,2 280
800 600 15,6 13,2 480
800 700 15,6 14,4 280
900 700 16,8 14,4 480
900 800 16,8 15,6 280
1000 800 18,0 15,6 480
1000 900 18,0 16,8 280

Richiedere documentazione

DN dn
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Ø nominale e e1 Lungh. Alt.
DN dn Diramazione 3 Diramazione 3

a flangia bicchieri a flangia bicchieri

mm mm mm mm mm mm mm mm
80 80 7 7 170 170 165 85
100 80 7,2 7 170 170 175 95
100 100 7,2 7,2 190 190 180 95
125 100 7,5 7,2 195 195 195 110
150 100 7,8 7,2 195 195 210 120
200 80 8,4 7 175 175 235 145
200 100 8,4 7,2 200 200 240 145
200 150 8,4 7,8 255 255 250 150
200 200 8,4 8,4 315 315 260 155
250 80 9 7 180 180 265 170
250 100 9 7,2 200 200 270 170
250 150 9 7,8 260 260 280 175
250 200 9 8,4 315 315 290 130
250 250 9 375 375 375 300 190
300 100 9,6 7,2 210 210 300 220
300 200 9,6 8,4 325 325 320 220
300 300 9,6 9,6 440 440 340 220
350 100 10,2 7,2 205 330
350 200 10,2 8,4 325 350
350 350 10,2 10,2 495 380

TI A 3 BICCHIERI
TI A 2 BICCHIERI E DIRAMAZIONE
A FLANGIA (FISSA O MOBILE)

DN

dn

DN

dn



RACCORDI A GIUNZIONE
CON GIUNTO AUTOMATICOEN 545

ISO 2531
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TI A 3 BICCHIERI TI A 2 BICCHIERI E DRAMAZIONE
A FLANGIA

e Lungh. dDN

mm mm mm mm
80 7,0 130 109
100 7,2 130 130
125 7,5 135 156
150 7,8 135 183
200 8,4 140 235
250 9,0 145 288
300 9,6 150 340
350 10,2 155 393
400 10,8 160 445
450 11,4 165 498
500 12,0 170 550
600 13,2 180 655
700 14,4 190 760
750 15,6 195 810
800 15,6 200 865
900 16,8 210 970
1000 18,0 220 1075

TAZZA CON FLANGIA
FISSA O MOBILE
(PN 10, 16, 25*)

Ø nominale e e1 Lungh. Altezza
DN dn Diramazione 3 Ti a 2

a flangia bicchieri bicchieri con
diramazione

a flangia
mm mm mm mm mm mm mm
400 80 10,8 7,0 185 355
400 100 10,8 7,2 210 360
400 150 10,8 7,8 270 370
400 200 10,8 8,4 325 380
400 300 10,8 9,6 440 400
400 400 10,8 10,8 560 420
450 100 11,4 7,2 215 390
450 250 11,4 9,0 390 420
450 450 11,4 11,4 620 460
500 100 12,0 7,2 215 420
500 200 12,0 8,4 330 440
500 400 12,0 10,8 565 480
500 500 12,0 12,0 680 500
600 200 13,2 8,4 340 500
600 400 13,2 10,8 570 540
600 600 13,2 13,2 800 580
700 200 14,4 8,4 345 525
700 400 14,4 10,8 575 555
700 700 14,4 14,4 925 600
800 200 15,6 8,4 350 585
800 400 15,6 10,8 580 625
800 600 15,6 13,2 1045 645
800 800 15,6 15,6 1045 675
900 200 16,8 8,4 355 645
900 400 16,8 10,8 590 675
900 600 16,8 13,2 1170 705
900 900 16,8 16,8 1170 750
1000 200 18,0 8,4 360 705
1000 400 18,0 10,8 595 735
1000 600 18,0 13,2 1290 765
1000 1000 18,0 18,0 1290 825

DN dn
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RACCORDI A FLANGE (FISSE O MOBILI)
EN 545 PN 10, 16, 25*
ISO 2531

DN e Lungh.

mm mm mm
80 7,0 165
100 7,2 180
125 7,5 200
150 7,8 220
200 8,4 260
250 9,0 350
300 9,6 400
350 10,2 450
400 10,8 500
450 11,4 550
500 12,0 600
600 13,2 700
700 14,4 800
750 15,0 850
800 15,6 900
900 16,8 1000
1000 18,0 1100

CURVA A 2 FLANGE A 90° (1/4)

CURVA A 2 FLANGE A 45° (1/8)

DN e Lungh.

mm mm mm
80 7,0 130
100 7,2 140
125 7,5 150
150 7,8 160
200 8,4 180
250 9,0 350
300 9,6 400
350 10,2 298
400 10,8 324
450 11,4 350
500 12,0 375
600 13,2 426
700 14,4 478
750 15,0 504
800 15,6 529
900 16,8 581
1000 18,0 632

DN 80-1000 DN 80-400
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DN e Lungh. c d

mm mm mm mm mm
80 7,0 155 110 180
100 7,2 175 125 200
125 7,5 200 140 225
150 7,8 230 160 250
200 8,4 280 190 300
250 9,0 335 225 350
300 9,6 385 255 400
350 10,2 440 290 450
400 10,8 495 320 500
450 11,4 545 355 550
500 12,0 600 385 600
600 13,2 705 450 700
700 14,4 810 515 800
750 15,0 860 550 850
800 15,6 915 580 900
900 16,8 1020 645 1000
1000 18,0 1130 710 1100

CURVA A 2 FLANGE CON SUPPORTO 90° (1/4)

DN dn e1 e2 Lungh.

mm mm mm mm mm
100 80 7,2 7,0 200
125 100 7,5 7,2 200
200 150 8,4 7,8 300
250 200 9,0 8,4 300
300 250 9,6 9,0 300
350 300 10,2 9,6 300
400 350 10,8 10,2 300
450 400 11,4 10,8 300
500 400 12,0 10,8 600
600 500 13,2 12,0 600
700 600 14,4 13,2 600
750 600 15,0 13,2 600
800 700 15,6 14,4 600
900 800 16,8 15,6 600
1000 900 18,0 16,8 600

RIDUZIONE A 2 FLANGE

RACCORDI A FLANGE (FISSE O MOBILI)
EN 545 PN 10, 16, 25*
ISO 2531

DN 80-1000 DN 80-400

DN dn
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DN e e1 Lungh. Alt.
DN dn

mm mm mm mm mm mm
80 80 7,0 7,0 330 165
100 80 7,2 7,0 360 175
100 100 7,2 7,2 360 180
125 100 7,5 7,2 400 195
150 80 7,8 7,0 440 205
150 100 7,8 7,2 440 210
150 150 7,8 7,8 440 220
200 80 8,4 7,0 520 235
200 100 8,4 7,2 520 240
200 150 8,4 7,8 520 250
200 200 8,4 8,4 520 260
250 100 9,0 7,2 700 175
250 200 9,0 8,4 700 325
250 250 9,0 9,0 700 350
300 100 9,6 7,2 800 300
300 200 9,6 8,4 800 350
300 300 9,6 9,6 800 400
350 100 10,2 7,2 850 325
350 200 10,2 8,4 850 325
350 350 10,2 10,2 850 425
400 100 10,8 7,2 900 350
400 200 10,8 8,4 900 350
400 400 10,8 10,8 900 450
450 100 11,4 7,2 950 375
450 200 11,4 8,4 950 375
450 450 11,4 11,4 950 475

DN e e1 Lungh. Alt.
DN dn

mm mm mm mm mm mm
500 100 12,0 7,2 1000 400
500 200 12,0 8,4 1000 400
500 400 12,0 10,8 1000 500
500 500 12,0 12,0 1000 500
600 200 13,2 8,4 1100 450
600 400 13,2 10,8 1100 550
600 600 13,2 13,2 1100 550
700 200 14,4 8,4 650 525
700 400 14,4 10,4 870 555
700 700 14,4 14,4 1200 600
800 200 15,6 8,4 690 585
800 400 15,6 10,8 910 615
800 600 15,6 13,2 1350 645
800 1800 15,6 15,6 1350 675
900 200 16,8 8,4 730 645
900 400 16,8 10,8 950 675
900 600 16,8 13,2 1500 705
1000 200 180,0 8,4 770 705
1000 400 18,0 10,8 990 735
1000 600 18,0 13,2 1650 765
1000 1000 18,0 18,0 1650 825

TI A 3 FLANGE MOBILI O FISSE

SUPPORTO A “S“ 
DI REGOLAZIONE CON FLANGE
MOBILI

DN Lungh.

mm mm
80 500
100 500
150 500

Lungh.

DN

dn
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RACCORDI A BICCHIERE CON GIUNZIONE
A SERRAGGIO MECCANICOEN 545, ISO 2531

CURVA A 2 BICCHIERI 90°(1/4) E 45° (1/8)

CURVA A 2 BICCHIERI 22,5° (1/16) E 11,25° (1/32)

Curva 90°       Curva 45°
Ø Lungh. r Lungh. r

nominale +/- +/-
mm mm mm mm

80 91 74 56 95
100 120 95 65 100
125 133 115 83 158
150 170 145 85 145
200 220 195 110 200
250 270 245 130 245
300 320 290 155 305
350 370 340 175 350
400 420 390 200 405
450 470 435 220 450
500 520 485 240 495

Curva 22,5°   Curva 11,25° 
Ø Lungh. r Lungh. r

nominale +/- +/-
mm mm mm mm

80 32 75 40 233
100 45 110 35 120
125 38 100 40 175
150 55 155 40 155
200 65 195 45 195
250 75 240 50 230
300 90 305 60 315
350 100 350 65 350
400 110 390 70 385
450 120 435 75 420
500 135 50 85 510
600 155 590 95 580

Tipo “Express” Tipo “B”



RACCORDI A BICCHIERI CON GIUNZIONE A
SERRAGGIO MECCANICO

EN 545, ISO 2531

15

DN dn Lungh.

mm mm mm
80

100
125
150 100 150
200 100 250
200 150 150
250 150 250
250 200 150
300 150 350
300 200 250
300 250 150
350 200 360
350 250 260
350 300 160
400 200 460
400 250 360
400 300 260
400 350 160
450 250 460
450 300 360
450 350 260
450 400 160
500 250 560
500 300 460
500 350 360
500 400 260
500 450 160
600 300 660
600 350 560
600 400 460
600 450 360
600 500 260

RIDUZIONE A 2 BICCHIERI

Richiedere documentazione

e Lungh. d
DN
mm mm mm mm
80 7,0 160 109
100 7,2 160 130
125 7,5 163 156
150 7,8 165 183
200 8,4 170 235
250 9,0 175 288
300 9,6 180 340
400 10,8 190 445
450 11,4 195 498
500 12,0 200 550
600 13,2 210 655
700 14,4 220 760
750 15,0 225 810
800 15,6 230 865
900 16,8 240 970
1000 18,0 250 1075

MANICOTTI A 2 BICCHIERI

Ø nominale Lungh.
(DN)
mm mm

80 128
100 130
125 120
150 135
200 140
250 145
300 150
350 155
400 160
450 165
500 170
600 180

TAZZA
(GIUNZIONE FLANGIA-BICCHIERE)

DN dn
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DN x dn T 3 T 2 a giunz.
giunz. diramazione a flangia

Lungh. Alt. Alt.
100 x 80 185 125 195
100 x 100 210 125 200
125 x 100 190 105 200
150 x 80 190 150 220
150 x 100 210 150 230
150 x 150 270 150 245
200 x 80 190 180 250
200 x 100 315 180 255
200 x 150 270 180 270
200 x 200 330 180 275
250 x 80 220 205 275
250 x 100 220 210 285
250 x 150 335 210 300
250 x 200 335 210 305
250 x 250 390 210 320
300 x 80 220 235 305
300 x 100 220 235 310
300 x 150 335 235 325
300 x 200 335 235 330
300 x 250 450 240 345
300 x 300 450 240 360
350 x 80 225 260 330
350 x 100 225 260 340
350 x 150 340 265 355
350 x 200 340 265 360
350 x 250 515 265 375
350 x 300 515 270 390
350 x 350 515 270 405
400 x 80 225 290 360
400 x 100 225 290 365
400 x 150 340 290 380
400 x 200 340 290 385
400 x 250 575 575 400
400 x 300 575 295 415
400 x 350 575 300 430
400 x 400 575 300 445
450 x 80 230 315 385
450 x 100 230 315 395
450 x 150 345 320 410
450 x 200 345 320 415
450 x 250 635 320 430
450 x 300 635 325 445
450 x 350 635 310 460
450 x 400 635 315 475
450 x 450 635 330 490
500 x 100 230 345 420
500 x 150 350 345 435
500 x 200 350 345 440
500 x 250 580 350 455
500 x 300 580 350 470
500 x 350 580 340 485
500 x 400 580 340 500
500 x 450 695 345 515
500 x 500 695 360 530
600 x 100 355 400 475
600 x 150 355 400 490
600 x 200 355 400 495
600 x 250 585 405 510
600 x 300 585 405 525
600 x 350 585 395 540
600 x 400 585 395 555
600 x 450 820 400 570
600 x 500 820 405 585
600 x 600 820 420 615

TI A 2 BICCHIERI CON
GUNZIONE  A SERRAGGIO 
MECCANICO
E DIRAMAZIONE 
A FLANGIA

TI A 3 BICCHIERI CON
GIUNZIONE A
SERRAGGIO
MECCANICO

EN 545, ISO 2531

Tipo “Express” Tipo “B”
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RACCORDI DIRITTI A FLANGIA (FISSE O MOBILI)
EN 545
ISO 2531

DN DE e Lungh

mm mm mm mm
80 98 7,0 350
100 118 7,2 360
125 144 7,5 350
150 170 7,8 380
200 222 8,4 400
250 274 9,0 420
300 326 9,6 440
350 378 10,2 460
400 429 10,8 480
450 480 11,4 500
500 532 12,0 520
600 635 13,2 560
700 738 14,4 600
750 790 15,0 600
800 842 15,6 600
900 945 16,8 600
1000 1048 18,0 600

IMBOCCO UNI*
(PN 10, 16, 25**)

DN a b D

mm mm mm mm
80 19,0 16,0 200
100 19,0 16,0 220
125
150 19,0 16,0 285
200 20,0 17,0 340
250 22,0 19,0 400
300 24,5 20,5 455
350 26,5 22,5 520
400 28,0 24,0 580
450 30,0 26,0 640
500 31,5 27,5 775
600 36,0 31,0 840
700 36,0 34,5 910
750 41,0 36,0 970
800 43,0 38,0 1025
900 46,5 41,5 1125
1000 50,0 45,0 1255

PIATTO DI CHIUSURA

*  C o l l a r e  d i  a n c o r a g g i o  d i s p o n i b i l e  s u  r i c h i e s t a
* *  S u  r i c h i e s t a

TRONCHETTO FLANGIATO*

* Di fusione o saldato

Richiedere documentazione

DN DE e Lungh.

mm mm mm mm
80 98 7,0 250/500/1000
100 118 7,2 250/500/1000
125
150 170 7,8 250/500/1000
200 222 8,4 250/500/1000
250 274 9,0 250/500/1000
300 326 9,6 250/500/1000
350 378 10,2 250/500/1000
400 429 10,8 250/500/1000
450 480 11,4 250/500/1000
500 532 12,0 250/500/1000
600 635 13,2 250/500/1000
700 738 14,4 250/500/1000
750 790 15,0 250/500/1000
800 842 15,6 250/500/1000
900 945 16,8 250/500/1000
1000 1048 18,0 250/500/1000

Richiedere documentazione



RACCORDI A BICCHIERI PER RETI
A GRAVITA E SCARICHIEN 598

ISO 7186
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90°

e L

45°

e
LL

DN e L

mm mm mm
80 7,0 100
100 7,2 120
125 7,5 150
150 7,8 170
200 8,4 220
250 9,0 270
300 9,6 320
350 10,2 370
400 10,8 420
450 11,4 470
500 12,0 520
600 13,2 620
700 14,4 720
750 15,0 770
800 15,6 820
900 16,8 920
1000 18,0 1020

CURVA 90° (1/4)

CURVA 45° (1/8)

DN e L

mm mm mm
80 7,0 55
100 7,2 65
125 7,5 75
150 7,8 85
200 8,4 110
250 9,0 130
300 9,6 150
350 10,2 175
400 10,8 195
450 11,4 220
500 12,0 240
600 13,2 285
700 14,4 330
750 15,0 350
800 15,6 370
900 16,8 415
1000 18,0 460
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22,5°

e

LL

11,25°

e

LL

DN e L

mm mm mm
80 7,0 40
100 7,2 40
125 7,5 50
150 7,8 55
200 8,4 65
250 9,0 75
300 9,6 85
350 10,2 95
400 10,8 110
450 11,4 120
500 12,0 130
600 13,2 150
700 14,4 175
750 15,0 185
800 15,6 195
900 16,8 205
1000 18,0 210

CURVA 22,5° (1/16)

CURVA 11,25° (1/32)

DN e L

mm mm mm
80 7,0 30
100 7,2 30
125 7,5 35
150 7,8 35
200 8,4 40
250 9,0 50
300 9,6 55
350 10,2 60
400 10,8 65
450 11,4 70
500 12,0 75
600 13,2 85
700 14,4 95
750 15,0 100
800 15,6 110
900 16,8 115
1000 18,0 120
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RACCORDI A BICCHIERI PER RETI
A GRAVITA E SCARICHIEN 598

ISO 7186

CURVA A BICCHIERE/LISCIO 90°(1/4) & 45° (1/8)

CURVA A BICCHIERE/LISCIO 22,5° (1/16) & 11,25° (1/32)

Curva 90° Curva 45°
Ø e L L2 e L L2

nominale
mm mm mm mm mm mm

80 7,0 100 109
100 7,2 120 107 7,2 65 107
150 7,8 170 110 7,8 85 110
200 8,4 220 122 8,4 110 122
250 9,0 270 127 9,0 130 127
300 9,6 320 133 9,6 150 133
350 10,2 370 130 10,2 175 130
400 10,8 420 137 10,8 195 137
450 11,4 470 140 11,4 220 140
500 12,0 520 146 12,0 240 146
600 13,2 620 154 13,2 285 154

Curva 22,5° Curva 11,25°
Ø e L L2 e L L2

nominale
mm mm mm mm mm mm

80 7,0 40 109 7,0 30 109
100 7,2 40 107 7,2 30 107
150 7,8 55 110 7,8 35 110
200 8,4 65 122 8,4 40 122
250 9,0 75 127 9,0 50 127
300 9,6 85 133 9,6 55 133
350 10,2 95 130 10,2 60 130
400 10,8 110 137 10,8 65 137
450 11,4 120 140 11,4 70 140
500 12,0 130 146 12,0 75 146
600 13,2 150 154 13,2 85 154
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e L d
DN
mm mm mm mm
80 7,0 160 109
100 7,2 160 130
150 7,8 165 183
200 8,4 170 235
250 9,0 175 288
300 9,6 180 340
350 10,2 185 393
400 10,8 190 445
450 11,4 195 498
500 12,0 200 550
600 13,2 210 655

MANICOTTO A 2 BICCHIERI

Ø nominale e L
(DN)
mm mm mm

80 7,0 105
100 7,2 110
150 7,8 120
200 8,4 120
250 9,0 125
300 9,6 130
350 10,2 135
400 10,8 140
450 11,4 145
500 12,0 150
600 13,2 160

TAZZA

RIDUZIONE A 2 BICCHIERI

DN DN e e1 L
Corps Tubulure

mm mm mm mm mm
200 100 8,4 7,2 250
200 150 8,4 7,8 150
250 100 9,0 7,2 350
250 150 9,0 7,8 250
250 200 9,0 8,4 150
300 100 9,6 7,2 450
300 150 9,6 7,8 350
300 200 9,6 8,4 250
300 250 9,6 9,0 150
350 100 10,2 7,2 560
350 150 10,2 7,8 460
350 200 10,2 8,4 360
350 250 10,2 9,0 260
350 300 10,2 9,6 160
400 250 10,8 9,0 360
400 300 10,8 9,6 260
400 350 10,8 10,2 160
450 200 11,4 8,4 560
450 250 11,4 9,0 460
450 300 11,4 9,6 360
450 350 11,4 10,2 260
450 400 11,4 10,8 160
500 250 12,0 9,0 560
500 300 12,0 9,6 460
500 350 12,0 10,2 360
500 400 12,0 10,8 260
500 450 12,0 11,4 160
600 300 13,2 9,6 660
600 350 13,2 10,2 560
600 400 13,2 10,8 460
600 450 13,2 11,4 360
600 500 13,2 12,0 260
700 350 14,4 10,2 780
700 400 14,4 10,8 680
700 450 14,4 11,4 580
700 500 14,4 12,0 480
700 600 14,4 13,2 2  80

L

e1

e

e

L

(*)

(*) demandez le manchon court pour réseau
gravitaire (maintien du fil d’eau).








































